
IXOLIFT 500

Nusterweg 100-102, 6136 KV Sittard, NL | info@colle.eu | colle.eu | +31 (0)46 - 4574 100
Clause de non-responsabilité: Aucun droit n’est empruntable aux textes, spécifications, illustrations ou autres données présentes dans ce prospectus. 
Nous nous réservons le droit de les modifier. Les photos, textes et spécifications sont purement indicatives et ne nouw engagent aucunement. Lors de 
la conception et de l’établissement de ce prospectus, nous avons travaillé avec le plus grand soin de mise, nou ne pouvons toutefois pas garantir que les 
informations de ce prospectus sont complètes, actuelles et/ou exactes. 

MOBILE OU  
MANUEL

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES IXOLIFT 500

Hauteur de travail 4,95 m

Capacité de charge max. 180 kg

Hauteur max de la plate-forme 2,95 m

Dimension de la plate-forme 0,53 x 0,76 m

Hauteur du garde-corps 1,10 m

Hauteur de transport 1,64 m

Longueur de transport 1,20 m

Largeur de transport 0,76 m

Poids total 320 kg

Vitesse de conduite étendu, 2 km/h retracté, 4 km/h

Batteries 2 x 75 Ah, batteries 12 V, sans maintenance

Roues Un coating en polyuréthane, 
ne laisse pas de trace

Marquage CE Directive  de machine 2006/42/EG 
EN 280:2013 + A1:2015

Connexion USBChanger de mode Mode mobile Mode manuel

• Nacelle à mât vertical 2 en 1 - Passez du mode 
électrique grâce à un levier

• Efficace - Simple à utiliser par une personne 
• Compacte - Passe facilement entre les ports, 

ascenseurs et passages étroits
• Léger - Un poids net de 320 kg
• Haut - Une hauteur de travail de 4,95 mètres


