
eS2223RT
Scherenbühne

100% elektrisch

4x4 AllradAntrieb 

Allradlenkung

Verfahrbar in voller Höhe 

Steigfähigkeit 30%

Plattformausschub, hydraulisch

Non-Marking Reifen

Steckdose im Korb

Pendelachse

Stützen mit automatischer Nivellierung

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshöhe 22,00 m

Plattformhöhe 20,00 m

Baulänge (mit / ohne Stützen) 4,95 m

Baubreite 2,46 m

Bauhöhe (Geländer oben) 3,86 m

Bauhöhe (Geländer unten) 3,00 m

Plattformlänge x -breite 4,59 m * 2,25 m

Plattformausschub 2,70 m

Bodenfreiheit 0,40 m

Radstand 3,30 m

Tragfähigkeit 750 kg

Tragfähigkeit auf Plattformausschub 750 kg

Maximal zulässige Personenzahl 4 Personen

Wenderadius (innen / auẞen) 1,25 m / 3,40 m

Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) 5,00 km/h

Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren) 0,40 km/h

Gewicht 13.000 kg

Hydraulik-Tank 150 Liter

Batterien 48 V

integriertes Ladegerät

Nusterweg 100-102
6136 KV  Sittard
Die Niederlande

+31 46 4574 102
sales@colle.eu

www.colle.eu

Folge uns:


