
Aichi SR12C1SM
Werkhoogte 14,1 meter
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          Rupsaandrijving

          Zandstraal afscherming

           Bewegingsalarm op alle functies

           Afdekking van de bovenbediening 

STANDAARDUITRUSTING

Hoogte 2,00 m

Lengte 6,34 m

Breedte 2,25 m

Bodemvrijheid 0,34 m

Platformcapaciteit 250 kg

Werkhoogte 14,10 m

Max. platformhoogte 12,10 m

Zijdelingse reikwijdte 10,70 m

Zwenken 360° continu

Platform zwenken 180° (90°+ 90°)

Dieselmotor Yanmar 3TNV88

Vermogen 18,90 kW

Eigengewicht 7.500 kg

Platformafmetingen 1,80 x 0,75 x 1,10 m

Snelheid 0-1,5 km/h

Rupsen 450 mm stalen ketting

Tankvolume 95 liter

          SPECIFICATIES

Disclaimer: aan teksten, specificaties, afbeeldingen of andere gegevens in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Wij behouden ons het recht
voor tot wijzigingen. Foto’s, teksten en specificaties gelden bij benadering en binden ons niet. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze folder zijn we
zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan, echter kunnen we geen garantie geven dat de informatie in deze folder compleet, actueel en/of accuraat is.


